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Информационное письмо №60—2021
Предлагаем ознакомиться с новым электронным журналом
«Строительные материалы»

Журнал «Строительные материалы» также публикует подробные тематические исследования и некоторые обзорные статьи, которые дают новое понимание. Журнал публикует широкий спектр инновационных исследований и прикладных работ, которые описывают лабораторные исследования, промышленные внедрения, математические моделирования процессов, также результаты исследований по государственным грантам и заданиям. Журнал «Строительные материалы» предоставляет всем исследователям, инженерам, архитекторам и подрядчикам важную информацию, которая поможет повысить эффективность, производительность и конкурентоспособность.
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Содержание номера №1-2,2021: 

В.Г. ХОЗИН, В.Ф. ХРИТАНКОВ, А.П. ПИЧУГИН  Роль стройиндустрии в становлении циркулярной экономики  промышленных регионов России
М.Д. БАТОВА, Ю.А. СЕМЕНОВА, А.Ф. ГОРДИНА, Г.И. ЯКОВЛЕВ, А.Э.М.М. ЭЛЬРЕФАИ, З.С. САИДОВА, Д.Р. ХАЗЕЕВ  Модификация материалов на основе сульфата кальция комплексными  минеральными добавками
Представлено исследование влияния активных минеральных добавок на процессы структурообразования гипсовых вяжущих. В качестве компонентов комплексных минеральных добавок были использованы портландцемент и наносилика. Средний размер частиц наносилики составляет 0,025 мкм, в составе добавки преобладает диоксид кремния. Установлено, что введение в состав гипсового вяжущего модификатора, включающего портландцемент и наносилику, обработанную ультразвуком в водной среде в сочетании с пластификатором в течение 3 мин, способствует повышению прочности гипсовых композиций до 40%. 
	Л.А. УРХАНОВА, П.В. БЕРЕЗОВСКИЙ, Н.В. АРХИНЧЕЕВА Модифицирование цементного камня 
микродобавками неорганических солей

Представлены результаты исследований по модифицированию цементного камня микродобавками 
неорганических солей, таких как CaCl2, Сa(NO3)2, CaSO4 и CuSO4. Дозировка 2%-го раствора солей 
варьировалась от 0,2 до 1%, при этом расход сухой соли составлял от 0,004 до 0,02% от массы цемента. 
Было установлено, что все исследованные добавки в интервале дозировки 0,2–1% от массы цемента,
 считая на 2%-й раствор соли, являются ускорителями твердения цемента и модификаторами, 
повышающими его прочность
	

	С.А. ЛХАСАРАНОВ, Л.А. УРХАНОВА, Н.Н. СМИРНЯГИНА, К.Х. НАЗАРОВА Применение композиционных вяжущих и углеродного наноматериала для получения газобетона
Приведены результаты исследований по получению композиционных вяжущих, полученых путем совместного помола портландцемента и золы-уноса. Для модификации композиционного вяжущего и газобетона на его основе был использован углеродный наноматериал, полученный плазмохимическим способом на высокопроизводительной установке
	

	В.В. СТРОКОВА, С.К. ЛАКЕТИЧ, В.В. НЕЛЮБОВА, ЙЕ ЖЕНМАО Оксид графена как модификатор цементных систем: анализ состояния  и перспективы развития (Обзор)
	

	А.П. СКРЯБИН, Г.Д. ФЕДОРОВА  Прогнозирование прочности цементных композитов с оксидом графена   методом конечных элементов
	

	И.А. СТАРОВОЙТОВА, А.Р. ШАКИРОВ, Е.С. ЗЫКОВА, А.Н. СЕМЁНОВ, А.М. СУЛЕЙМАНОВ
Исследование физико-механических характеристик модифицированных клеевых связующих для систем внешнего армирования строительных конструкций
	

	Результаты научных исследований
	 

	В.В. НЕЛЮБОВА, В.В. СТРОКОВА, А.Л. ПОПОВ  Силикатный кирпич с использованием минеральных модификаторов  различного состава В качестве сырьевых компонентов для получения модификатора использованы силикатные и алюмосиликатные породы кристаллической и аморфизованной структуры (песок, гранит, опока, перлит). Установлены закономерности влияния вида и концентрации модификара на физико-механические характеристики формовочной смеси, сырца и готового силикатного кирпича
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СОДЕРЖАНИЕ №3-2021:

Отрасль в современных условиях

А.А. Семёнов Российский рынок цемента: итоги 2020 г. и краткосрочные перспективы
В.С. Лесовик, Р.С. Федюк Композиты нового поколения для специальных сооружений

В статье приведены результаты исследований, доказывающих, что применение теоретических основ геоники (геомиметики) позволяет получить композиционные вяжущие и бетоны на их основе для строительства специальных сооружений. Разработаны  фибробетоны на вяжущих, содержащих комплекс многокомпонентных добавок.

В.Н. Ярмаковский  Мосты между наукой и практикой строительства

Автор отмечает выдающиеся достижения мировой науки в области технологий строительства, проектирования инженерных сооружений следующих основных видов: мосты через морские проливы длиной до 52 км с подводными тоннелями (Китай); мосты через глубокие ущелья в горах (Япония); инновационные технологии восстановления мостов после землетрясений (Япония); технологии реконструкции мостов (Китай); мосты во фьордах Норвегии с конструкциями и пролетного строения, и опор при использовании в последние десятилетия преимущественно высокопрочного конструкционного легкого бетона на пористых заполнителях, в частности керамзитового гравия, взамен равнопрочного тяжелого бетона на плотных заполнителях из местных скальных пород (гранит, доломит и др.).

Х.Т. Ле, В.А. Гладких, Е.В. Королев, А.Н. Гришина  Водостойкость сероасфальтобетона. Результаты исследования и особенности определения

В работе представлены данные о кинетике набора прочности сероасфальтобетонов, а также о его водостойкости. Показано, что достижение максимальной прочности сероасфальтобетонов завершается на 6-е – 7-е сутки. Причем величина прочности и скорость ее набора зависят от содержания серы: максимальные значения и скорости набора прочности характерны для сероасфальтобетона, содержащего 40% серы.

А.П. КОНСТАНТИНОВ, И.С. АКСЁНОВ  Анализ существующих подходов к назначению и определению  воздухопроницаемости окон.
Т.Ю. УМАРОВ, С.З. РАЗЗОКОВ Регенерация хризотил-асбеста из техногенных отходов хризотилцементной промышленности

Пожарная безопасность строительных материалов

С.В. Федосов, В.И. Голованов, А.А. Лазарев, М.В. Торопова, В.Г. Маличенко  О проблеме совершенствования строительных изделий, обеспечивающих пожарную безопасность малоэтажных зданий. Авторами систематизированы подходы к обеспечению пожарной безопасности малоэтажных зданий и сооружений в современных условиях, разработаны рекомендации по использованию строительных изделий для решения подобных задач. Какие мероприятия помогут избежать и вовремя обнаружить возникновение пожароопасной ситуации при эксплуатации малоэтажных зданий и сооружений? С целью решения вопросов многофункциональности и предупреждения о пожаре в малоэтажных зданиях предлагается использовать интерактивное строительное изделие, которое позволяет автоматизировать процесс сообщения о возникновении пожара собственнику. Включение подобного строительного изделия в систему «умный дом» синхронизирует его работу с охранными системами, повышая овень обеспечения комплексной безопасности малоэтажных домов.
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СОДЕРЖАНИЕ -2021,№4
Керамические строительные материалы
В.А. Гурьева, А.А. Ильина Исследование свойств керамического кирпича с никелевыми шлаками методом наименьших квадратов

В статье приведены результаты исследований разработки производства керамического кирпича из легкоплавкой высокопластичной глины с добавлением никелевых шлаков методом пластического формования. Произведена оценка зависимости критериальных показателей – физико-механических свойств кирпича (водопоглощение, плотность и прочность при сжатии) от технологических факторов: температуры обжига (900–1100оС) и содержания шлака в шихте (5–60%).
	


Д.В. Акст, А.Ю. Столбоушкин Опытно-промышленные испытания технологии стеновой керамики объемного окрашивания с матричной структурой

Описаны процессы гранулирования пресс-порошков по запатентованной технологии и получения стеновой керамики на действующем кирпичном заводе полусухого прессования. Приведены результаты исследования декоративных и физико-механических свойств обожженного кирпича в зависимости от состава шихты.
Е.С. Гайшун, Х.С. Явруян, И.А. Серебряная, Е.В. Дементьева, А.С. Гайшун  Подбор составов керамических масс на основе отсевов переработки террикоников  для производства  керамических изделий методами математического планирования
Плоская экструзия от испанской компании «Тальерес Фелипе Вердес,С.А.» (Информация)

	В.Ю. Кузьмин Износ рабочих поверхностей экструдеров в керамической промышленности
	

	А.В. Котляр, С.Н. Курилова, Р.А. Ященко Обоснование необходимости обеспечения соответствия нормативных требований для мелкоштучных дорожных изделий
	

	Итальянская компания Cosmec (Космек) осуществила поставку системы «Flashing»
для кирпичного завода «Вышневолоцкая керамика» (Россия) (Информация)
	

	Ю.А. Божко, К.А. Лапунова
Проблемы регламентации терминологии brick-дизайна и области его применения
	

	Я.В. ЛАЗАРЕВА, К.А. ЛАПУНОВА, М.Е. ОРЛОВА Керамическая черепица из аргиллитов как элемент руф-дизайнав облике современных мегаполисов
В статье приведены примеры использования различных комбинаторных решений с использованием цвета и формы черепицы в руф-дизайне. Предложено использование альтернативной сырьевой базы для получения керамической черепицы с повышенными физико-механическими характеристиками, позволяющей производить эстетически привлекательные изделия нестандартных форм и размеров. Отмечено, что при использовании аргиллитов в качестве основного сырья возможно снижение себестоимости, что позволит отечественным производителям керамических изделий быть конкурентоспособными на современном рынке кровельных материалов, а также решит проблему использования ранее разведанных месторождений, которые до настоящего времени не нашли применения в производстве керамических материалов.
	

	В.Д. КОТЛЯР, В.В. ПИЩУЛИНА, Ю.В. ПОПОВ, Б.В. ТАЛПА Микроструктурные изменения в известковых растворах древних кирпичных кладок
Представлены результаты изучения рекристаллизации кальцита в известковых растворах древних кирпичных кладок, связанных с механизмом преобразования портландита, изначально составляющего основу известкового раствора, в кальцит. Установлено, что в естественных условиях этот процесс занимает от 100 до 200 лет. Приведены примеры, показывающие, что в кладочных растворах XVIII века портландит полностью трансформируется в кальцит.
	

	Материалы и технологии
	 

	А.Н. Коровников
Новые грохоты для промышленности строительных материалов
	

	И.В. Сусоева, Т.Н. Вахнина, Ю.Б. Грунин, А.А. Титунин  Оценка стабильности эксплуатационных показателей теплоизоляционных композитов  по результатам натурных стендовых испытаний
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И.К. Доманская, Н.И. Фомин Анализ причин возникновения дефектов ПВХ мембраны, вызвавших протечки мягкой кровли
Содержание номера №5-2021: 

Индустриальное домостроение

Е.В. РУМЯНЦЕВ, А.Х. БАЙБУРИН, В.Г. Соловьев, Р.М. Ахмедьянов, С.В. Бессонов Технологические параметры качества самоуплотняющихся мелкозернистых бетонных смесей для зимнего бетонирования стыков.

К 90-летию профессора Веслава КУРДОВСКИ. Талант служения науке (Информация)

Ю.А. Гончаров, Г.Г. Дубровина, О.В. Козунова Надежность и долговечность каркасных домов с применением армированных  цементно-перлитовых панелей. 

На территории Республики Беларусь в каркасных зданиях используются каркасно-обшивные стены с применением цементно-перлитовых или цементно-керамзитовых панелей и стальных гнутых оцинкованных профилей. Инновационная технология строительства с помощью цементных плит имеет следующие преимущества: абсолютная влагостойкость – без разбухания или крошения; стойкость к климатическим воздействиям; морозостойкость, подтвержденная испытаниями; долговечность; возможность создания криволинейных поверхностей; ударопрочность и износоустойчивость.
	

	Новый завод ЖБИ под Гданьском – максимальная степень автоматизации
с продуманной логистикой (Информация)
	

	Автоматические сварочные центры (Информация)
	

	Новая автоматическая сварочная линия для производства сеток с проемами для ДСК (Информация)
	

	Г.С. Славчева Строительная 3D-печать сегодня: потенциал, проблемы и перспективы
практической реализации
	

	А.П. Константинов, А.Д. Корольченко Особенности применения легкосбрасываемых оконных конструкций в газифицированных жилых зданиях 

 В работе проведен анализ современного состояния вопроса применения легкосбрасываемых оконных конструкций в газифицированных жилых зданиях. Для этого были рассмотрены существующие конструктивные решения легкосбрасываемых окон, а также требования действующей нормативно-технической документации к подобным конструкциям в случае их применения в газифицированных жилых зданиях. Проведенный анализ показал, что в настоящее время разработано и запатентовано достаточно большое количество легкосбрасываемых оконных конструкций со стеклопакетами
	

	Нанотехнологии в строительстве
	 

	XII Международная конференция «Нанотехнологии для «зеленого»
и устойчивого строительства: NTC-2021» (Информация)
	

	В.В. Тюкавкина, Е.А. Щелокова, К.А. Поживина, А.Г. Касиков Нанодобавки на основе диоксида титана и диоксида кремния для самоочищающихся бетонов
	

	Современные вяжущие материалы
	 

	С.-А.Ю. Муртазаев, М.Ш. Саламанова, А.Х. Аласханов, Т.С.-А. Муртазаева Перспективы использования отходов цементной промышленности для получения современных бетонных композитов 
В представленной работе обоснована перспективность использования цементной пыли. Гранулометрический анализ, химический состав и минералогия исследуемых порошков, соответствующие готовой сырьевой смеси портландцементного клинкера, свидетельствуют о пригодности их для получения бесклинкерных цементов щелочной активации и бетонов на их основе. Полученные закономерности процессов формирования структуры вяжущей связки отходы цементной промышленности – Na2SiO3 позволят рекомендовать данные разработки для создания прочных и долговечных искусственных строительных композитов, конкурирующих с бетонами на портландцементе.
	

	С.А. Князева, Г.И. Яковлев, И.Я. Харченко, З.С. Саидова, А.М. Александров, И.А. Пудов, А.Э. Стивенс, А.И. Бабаев, С.Н. Семёнова Геополимерное вяжущее на основе керамзитовой пыли для инъекционных смесей в геотехническом строительстве
	

	Х.Г.Х. АЛЬ-СУРРАЙВИ, М.А. ГОНЧАРОВА, А.Г. ЗАЕВА
Синтез композитов на основе местного сырья при воздействии агрессивной среды
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